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KARTA PRODUKTU 
 

NAZWA PRODUKTU ŚCIANKA DZIAŁOWA PRYSZNICOWA TYP COMPACT 10 LUB 12 mm 

 

  
 

ZASTOSOWANIE 

 obiekty użyteczności publicznej  
(hotele, banki, centra biznesowe, restauracje) 

 obiekty sportowe i rekreacyjne  
(baseny, kryte pływalnie, fitness kluby, hale 
widowiskowo-sportowe) 

 obiekty oświatowe  
(szkoły, przedszkola, uczelnie) 

 budynki przemysłowe  
(hale produkcyjno-magazynowe) 

 centra handlowe 

 obiekty służby zdrowia  
(szpitale, przychodnie, laboratoria) 

 jednostki wojskowe i policyjne 

ZALETY PRODUKTU 

 niezwykła wytrzymałość na skutek solidnej konstrukcji 

 wysoka jakość użytego materiału charakteryzującego 
się wysoką odpornością na działanie wody, pary 
wodnej, ciepła i niskich temperatur  

 wysoka wytrzymałość mechaniczna użytego materiału 

 doskonałe połączenie trwałości, estetyki  
i funkcjonalności 

 konkurencyjność kosztów w stosunku do tradycyjnych 
rozwiązań 

 łatwość czyszczenia i utrzymania czystości 

 bezpieczeństwo użytkowania dzięki odpowiedniej 
konstrukcji 

 konstrukcja oparta na modułach 

 łatwość montażu 

 wytwarzany zgodnie z wymaganiami klienta 

 możliwość dowolnej aranżacji kolorystycznej 
 

DANE TECHNICZNE 

MATERIAŁ: 
wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL)  

grubości 10 lub 12 mm  

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA ZABUDOWY: 2030 mm 

PRZESTRZEŃ POMIĘDZY PODŁOGĄ A KONSTRUKCJĄ: 170 mm 

KONSTRUKCJA NOŚNIA: profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym 
 

KOLORY PODSTAWOWE: WARIANTY ROZWIĄZAŃ: 
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WARIANT I 
 

 

 
 

       
WARIANT III 

 

 

 
 
   WARIANT II 
 

 

 
 
 

WARIANT IV 

 

 


